Vaclav Zaviska Ppristavni 10a, 635 00 Brno
ICO: 66524512

Revize, servis, renovace détskych hrist’

e-mail: vasek@hristeservis.cz

mobil: +420 774 567 756

Protokol o rocni hlavni kontrole
¢islo: RK- 110/2025
détského hridté dle pozadavku technické normy CSN EN 1176-1:2009, CSN EN 1176-7:2018

Kontrola byla provedena v rozsahu dle pozadavku CSN EN 1176-7 Pokyny pro zfizovani, kontrolu
udrzbu a provoz bod 6 Kontrola a udrzba odst. ¢c) Ro¢ni hlavni kontrola

Kontrolu proved!: Véclav Zaviska
Pristavni 10a, 635 00 Brno
IC: 66524512

Pfedmét ro¢ni hlavni kontroly:  Détsky herni systém
Vyrobce: Monotrend s.r.o, MP Design, Alestra

Umisténi herniho systému: détské hristé Kout — Moravské Kninice
Provozovatel: Obec Moravské Kninice
Kufimska 99
664 34 Moravské Kninice
1C.00488216

Popis zafizeni:

Détsky herni systém je z ocelovych nosnikd, opatfenych praskovymy laky , doplnénych plastovymy
nebo preklizkovymi deskamy. Herni systém je urcen pro pouziti ve venkovnim prostredi k hernim a
pohybovym aktivitam déti ve véku od 3 do 12 let. Tento systém je doplnén o pruzinova houpadla.

Herni systém sestava z: (*PTP - plocha tlumici pad)

Herni prvek Vyr. . Pozadavek PTP* druh hodnoceni
PTP*
-PHBERUSKA /2010 | ne ne trava A
- DOMECEK BEZ PODLAZKY e /2014 | ne ne trava A
-HNiZDOSO /2016  ne ne trava A
-PHKON /2013 ne ne trava A
-VAHADLOVA HOUPACKA e /2012 ne ne trava A
-to¢lp.o /2014  ne ne trava A
- SKLUZAVKA /2014 ano ne trava B,E

Instalovany model hernich sestav byl schvalen TUV SUD Czech s.r.o. Certifikdtem Typu Vyrobku
ev.¢. 01.074.145/09/08/01/0, 01.074.146/09/08/01/0 a 01.074.149/09/08/01/0 vydanym dle $3
NV ¢. 173/1997Sb.
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Popis kontroly a zkouseni (vSeobecny):

Byla provedena kontrola stavu détského hfisté se zaméfenim na:

- oznaceni détského hfisté a Citelnost instrukci uvedenych v Provoznim radu

- kontrolu identifikace jednotlivych hernich sestav (vyrobni stitky)

- ovéreni zda nebyly na zafizeni provedeny opravy nebo Upravy, které nejsou ve shodé
s pvodni konstrukei dle dokumentace vyrobce nebo pozadavky CSN EN 1176-1

- stabilitu konstrukce hernich sestav a jednotlivych prvk

- pevnost spojl, dotaZzeni povolenych nebo vyménu poskozenych véetné doplnéni ochrannych
krytek

- stav povrchu dfevénych a kovovych ¢asti hernich sestav, oprava nebezpecného poskozeni
(praskliny, osttiny, tfisky, popraskany lak, olamané hrany apod.)

- pevnost siti a lan véetné spojovych komponentd, véetné ukotveni ke konstrukci a do zemé
(byla provedena nezbytna oprava nebezpecného poskozeni)

- bezpecnost houpackovych a lanovkovych sedatek a dynamického houpaciho zafizeni véetné
zavésll a bezpecénostnich pojistek

- stav kluznych a dojezdovych ploch skluzavek

- kvalitu povrcha tlumicich pad, zamérenou na cistotu, volného prostoru pod zatfizenim,
odkryté zaklady a rovnomérné rozlozeni

Prvky jsou ohodnoceny z hlediska jejich provozuschopnosti:

A provozu schopny (bez zavad), B provozu schopny po odstranéni zavad, C provozu schopny
po odstranéni zavad, avSak zdvady jsou v rozsahu pro doporuceni demontdze zatizeni, D
provozu neschopné- nebezpecné zatizeni, které je nutné odstranit (popfipadé zamezit jeho
uzivani), E nedostate¢na ochrana proti padu (dopadova plocha).

Vysledek kontroly a zkouseni:

Na zakladé vySe provedenych kontrol a zkousSeni prohlasuji, Ze vySe uvedené détské hristé bylo
podrobeno roéni hlavni kontrole dle poradavku CSN EN 1176-7, bod 6, odst.c), a vyhovuje*
pozadavkdm CSN EN 1176-1:2000, CSN EN 1176-7:2000 a pokyn&im pro provoz a udrzbu vyrobce.

* Pro splnéni normy je tieba:

U prvku SKLUZAVKA je vyhnila stojka, u které jiz nelze zarucit plnou nosnost.

Doporucuji stojku vyménit, popripadé, s ohledem na Zivotnost prvku, vyménit cely prvek.
Upravit dopadovou plochu tak, aby spliovala pozadavek normy.

Poznamka:
Kontrolu provedl: Vaclav Zaviska
Dne: 17 ¢ervence 2025

Vaclav Zaviska
Pristavry’ 10a, 635 00 B

Revize, servis, renovace détskych hiist’
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